Mira retroiluminada con código de barras LumiScale


es una mira de nivelación con código de barras Laica luminiscente para su uso en aplicaciones subterráneas o en situaciones en la que la visibilidad es reducida.
La mira es retro iluminada por medio de una lámina electroluminiscente. De esta forma no es necesaria una luz externa, obteniendo un resultado uniforme y sin lecturas erróneas en toda la longitud de la mira sin molestas sombras, así fue demostrado en las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Graz (Austria).
Podemos encontrar LumiScale con códigos de barras para todos los niveles digitales de uso comercial.
Características:
· Graduación: código de barras Leica
· Portador de graduación: Película de poliéster (αTH < 18 ppm/°C)
· Precisión de graduación: Δl = ±(0,2 mm + 2l*10-4)
· Película de poliéster: (αTH < 18 ppm/°C)
· Precisión de graduación: Δl = ±(0,2 mm + 2l*10-4)
· Superficie de graduación iluminada: 2125 mm x 25 mm
· Iluminación: Lámina electroluminiscente
· Suministro de corriente: Pila recargable NiMH extraíble, 2000 mAh
· Autonomía: aproximadamente 5,5 h
· Nivel esférico de burbuja: sensibilidad 12′
· Clase de protección: IP 54
· Medidas: 2200 mm x 70 mm x 60,5 mm
· Cuerpo de mira: Perfil de aluminio
· Peso: aprox. 4,0 kg incluyendo pila recargable
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